
Zulauf1.xls 

Mit einem Minus von nur 65'670 m

3

 Abwasser - Zufluss ist die Abwassermenge gegen-

über dem letzten Jahr fast gleich geblieben.

Die Niederschlagsmenge im Raum Sursee betrug 992 mm, damit liegt sie unter dem

Durchschnitt von 1'066 mm der anderen Jahre.

Total gereinigte Abwassermenge 5'631'618 m

3

/a

Arithmetischer Durchschnitt pro Tag 15'429 m

3

/d

Arithmetischer Durchschnitt pro Sekunde 179 l/sec

kleinster Wert     Do 01.08.2013 8'036 m

3

93.0 l/sec

grösster Wert      Fr 31.05.2013 39'802 m

3

460.7 l/sec

Im Vergleich zum Vorjahr haben wir eine Abnahme von 65'670 m

3

/a

Entlastung über Regenbecken in Vorfluter 623'808 m

3

/a

Bemerkung:

3. Abwasserbehandlung

Abwassermenge 2013 
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Zulauf1.xls

Die mittlere Konzentration hat sich um 6 mg/l auf 118 mg/l leicht erhöht. (Bedingt auch

durch die 65'670 m

3

 weniger Abwasser-Zufluss).

Ein Störfall bei einem Getränkehersteller bescherte der ARA hohe Frachtstösse bis

88'000 EW.

Mittelwert   2010 305.2

mg/l

Mittelwert   2011 313.5

mg/l

Mittelwert   2012 257.4

mg/l

Mittelwert   2013 277.0

mg/l

Bemerkung:

Bemerkung:

BSB

5

 Konz. Einlauf Biologie 2013
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Zulauf1.xls 

Die Einwohnerwerte (BSB

5

) im
Jahr 2009 41'597 EW/d

Jahr 2010 44'433 EW/d

Jahr 2011 38'710 EW/d

Jahr 2012

43'597

EW/d

Jahr 2013

45'484

EW/d

Immer noch ist der Montag der Tag mit der höchsten Fracht.

kleinster Wert So     25.08.2013 16'960 EW/d

grösster Wert Di      05.03.2013 88'327 EW/d

Durchschnitt 45'484 EW/d

Bemerkung:

Bemerkung:

Einwohnerwerte 2013
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Biologie1.xls 

Bemerkung:

Über die Sommermonate  wurden  beide  Biologie- Ab 20.Januar wurde für 2 Wochen Aluminium-Sulfat

Strassen entleert und gereinigt. Daher die  etwas zur Bekämpfung der Fadenbakterien zudosiert.  Die

wilde Kurve! Massnahme hat sich gelohnt,der Faulraum blieb

ruhig.

Bemerkung:

Eine geringe Schlammbelastung kann zu Blähschlamm Das Schlammalter gibt  das  rechnerische  Verhältnis

führen, eine zu  hohe  Schlammbelastung  zu  Überlas- zwischen dem im Belebungsbecken vorhandenen TS

tung. Für die Bio-P  Elimination ist eine Schlammbelas- und  dem  täglich abgezogenen  TS  (Überschuss- 

tung unter 0,10 kg/d erforderlich. schlamm) an.

Trockensubstanz BB 1 + 2  2013

2.0

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

3.0

3.1

3.2

3.3

J F M A M J J A S O N D

i
n

 
 
g

 
/
 
L

i
t
e
r

Becken 1

Becken 2

Schlamm Index Biologie 2013

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

J F M A M J J A S O N D

I
n

d
e

x
 
m

l
 
/
 
g

Becken 1

Becken 2

Schlammbelastung  Biologie 2013

0.060

0.065

0.070

0.075

0.080

0.085

0.090

0.095

0.100

J F M A M J J A S O N D

k
g

 
B

S
B

5

 
/
 
k
g

 
T

S
*
T

a
g

Schlammalter  Biologie 2013

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

J F M A M J J A S O N D

T
a
g

e

ARA Surental, 6234 Triengen
Seite:  7

Lü / ma 13



Abfluss1.xls 

Bemerkung:

Im Mittel beträgt die Abfluss-Konzentration 2,4 mg/l.    Beim CSB sind keine Richtwerte einzuhalten. Die

15 mg/l dürfen nicht überschritten werden.    Reinigungsleistung beträgt:

2010      92,6 %

2011      92,8 %

2012      91,2 %

2013      91,5 %

Bemerkung:

Diese Grafik zeigt auf, wieviele Schwebestoffe noch Trotz genügend hohem Schlammalter in der Biologie

in den Vorfluter gelangen. kommt es bei grossen Wasserstössen zu den Über-

15 mg/l dürfen nicht überschritten werden. schreitungen des Grenzwertes von 0,3 mg/l.

Ges. ungl. Stoffe Abfluss NKB 2013
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Abfluss1.xls 

Der Abbau von Ammoniumstickstoff im Abwasser ist von zentraler Bedeutung. Unter

gewissen Umständen ist NH

4

-N für Fische giftig.

Der Grenzwert von 2 mg/l wurde nie überschritten.

Durchschnittliche Konzentration     Einlauf Biologie 32.4 mg/l

Durchschnittliche Konzentration     Abfluss Nachklärung 0.318 mg/l

Diese Grafik zeigt die Einlauf- und Abflussfrachten zur Biologie und jene der Vorjahre.

Durchschnittliche Einlauffracht 457 kg/d

Durchschnittliche Abflussfracht 5.7 kg/d

Wirkungsgrad Nitrifikation 99.0 %

Bemerkung:

Bemerkung:

NH

4

-N Frachten  Einlauf - Abfluss  2013
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Abfluss1.xls 

Die durchschnittliche Konzentration hat sich gegenüber dem letzten Jahr um 0,4 mg/l

erhöht. Allerdings sind Spitzen-Konzentrationen bis fast 60 mg/l ausgeblieben!

Durchschnittliche Konzentration Einlauf 45.1 mg/l

Durchschnittliche Konzentration Abfluss 18.8 mg/l

Erstmals seit vielen Jahren ist die Wirkungsleistung unter 60% gefallen.

Durchschnittliche Einlauffracht pro Tag 655 kg/d

Durchschnittliche Abflussfracht pro Tag 279 kg/d

Wirkungsgrad Denitrifikation 58.4 %

Bemerkung:

Bemerkung:

Ges N Konz.  Einlauf - Abfluss  2013
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Die Grafik zeigt die monatlichen Stickstoff Frachten (Auslauf) in kg/d.

Die Erfassung aller Stickstoffverbindungen erfolgt über den Gesamtstickstoff.

Aufgezeichnet sind: Elimination Gesamt Stickstoff %

Elimination Gesamt Stickstoff kg/d

Organischer Stickstoff kg/d

Nitrit Stickstoff kg/d

Nitrat Stickstoff kg/d

Ammonium Stickstoff kg/d

Bemerkung:

Stickstoff Fracht 2013
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Abfluss1.xls

Diese Grafik zeigt auf, welche Menge reines Eisen zudosiert worden ist.

1 Liter Lösung (12,5%) enthält 190 gr Fe.

Die Phosphor - Einlauffracht ist gegenüber des letzten Jahres zurückgegangen. Daher

auch ein Minderverbrauch an Eisen-Chloridsulfat.

Die Nitrifikation wird bei einer Temparatur unter 12°C verlangsamt und unter 8°C

eingestellt.

Bemerkung:

Bemerkung:

Bemerkung:

 Simultanfällung  2013
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Eisen Zugabe Simultanfällung 2013
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Abfluss1.xls 

Der durchschnittliche Wirkungsgrad ist mit 80% angegeben.

Die Abflusskonzentration darf 0,8 mg/l nicht übersteigen.

Konzentration Einlauf 5.180 mg/l

Konzentration Abfluss 0.566 mg/l

Wirkungsgrad 89.1 %

Die Jahresfracht ist auch dieses Jahr wieder etwas zurückgegangen.

2012 um 1'479 kg , 2013 um 1'089 kg.

Durchschnittliche Tagesfracht Einlauf Biologie 74.4 kg/d

Durchschnittliche Tagesfracht Abfluss Nachklärung 8.8 kg/d

Bemerkung:

Bemerkung:

Phosphor Konzentration 2013
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Bilanz über die Biologie 2013

Abfluss VKB Biologie N K B Abfluss NKB

V:
m

3

TS: g/l

EW pro Tag Konz Fracht

Q 5'631'618
m

3

/a
Q 5'631'618

m

3

/a

BSB

5

117.9 mg/l 664'068 kg/a
40g/EW

BSB5

BSB

5

2.43 mg/l 13'662 kg/a

CSB 277.0 mg/l 1'560'033 kg/a 80g/EW

CSB

CSB 23.5 mg/l 132'598 kg/a

NH

4

-N 32.4 mg/l 182'516 kg/a
7.5g/EW

NH4-N

NH

4

-N 0.318 mg/l 1'793.1 kg/a

P tot 5.2 mg/l 29'183 kg/a 1.6g/EW

Ptot

P tot 0.566 mg/l 3'190.0 kg/a

ges-N 45.1 mg/l 253'971 kg/a 10g/EW

Ntot

ges-N 18.8 mg/l 105'773.4 kg/a

NO

3

-N 0.88 mg/l 4'943 kg/a NO

3

-N 15.9 mg/l 89'273.0 kg/a

NO

2

-N 0.159 mg/l 894.5 kg/a

GUS 4.5 mg/l 25'342.3 kg/a

Q 228'624
m

3

/a

TS 2.773 g/l 633'892 kg/a Schlammproduktion bezogen nach BSB

5

Verhältnis C  :  N  :  P CSB 0.4441 1'427'435 kg/a Schlammalter 10 - 15 Tg =  47,7 g/EW(BSB5) UeS Produktion

CSB NH

4

-N P tot 0.0473 29'993 kg/a

UeS TS

633'521 kg TS

100 11.7 UeS m3 228'490
m

3

  Die Aufstellung zeigt einen Zusammenzug aller Messparameter, Einlauf Biologie, Abzug aus Biologie und Werte im Abfluss der Kläranlage.

7580
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1.9
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Verhältniszahlen Zufluss Biologie

        Monatsmittelwerte

2013

KMnO

4

CSB KMnO

4

Monat CSB NH

4

-N P tot C N P KMnO

4

CSB BSB

5

BSB

5

BSB

5

CSB Bemerkungen

2013 kg/d kg/d kg/d mg/l mg/l mg/l

Jan 4279 520 79.2 100 12.2 1.9 332.7 268.4 99.9 3.3 2.7 1.2    CSB / BSB

5

Feb 4777 543 82.6 100 11.4 1.7 332.8 283.6 117.4 2.8 2.4 1.2 < 1,8 gut abbaubar

Mrz 5747 510 76.6 100 8.9 1.3 427.7 387.0 140.8 3.0 2.7 1.1    1,8-2,2 normal

Apr 4372 477 80.6 100 10.9 1.8 351.3 257.5 111.8 3.1 2.3 1.4 > 2,2 schlecht

Mai 4040 458 75.0 100 11.3 1.9 291.3 252.2 105.7 2.8 2.4 1.2          abbaubar

Jun 3643 413 69.4 100 11.3 1.9 308.1 209.8 94.3 3.3 2.2 1.5

Jul 3271 395 65.9 100 12.1 2.0 344.6 240.2 103.0 3.3 2.3 1.4

Aug 3162 414 66.8 100 13.1 2.1 343.0 270.3 119.7 2.9 2.3 1.3     C  : N  :  P

Sep 3192 399 66.6 100 12.5 2.1 355.1 274.2 127.5 2.8 2.2 1.3     100 : 8 : 2

Okt 3595 456 66.2 100 12.7 1.8 346.7 302.0 140.5 2.5 2.1 1.1     kommunales

Nov 3846 450 83.1 100 11.7 2.2 301.6 258.0 116.6 2.6 2.2 1.2     Abwasser

Dez 4000 453 79.7 100 11.3 2.0 374.4 290.0 141.0 2.7 2.1 1.3

Mittelwert 100 11.6 1.9 2.9 2.3 1.3

Verhältniszahl VerhältniszahlGemessene Werte Gemessene Werte

Verhältniszahl  C : N : P
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